
     Утвержден "___"_________ 2022 года 

Председатель конкурсной комиссии:  

Валитов А.И. _____________ 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Жунушева К.С. _____________ 

Сулайманова С.К. _____________ 

Азатов Т.Т. _____________ 

                        Жалалбеков М.Р. _____________  

 

Приглашение на конкурс 

Дата: 23 ноября 2022 года 

Уважаемый Участник, 

1. Открытое Акционерное Общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской 

Республике» приглашает Вас представить конкурсную заявку на поставку оборудования, 

мебели и системы видеонаблюдения для 5 туристических зданий для отдыха «Rest Point». 

2. Место поставки: Кыргызская Республика, объекты находятся в Чуйской, Таласской, 

Джалал-Абадской и Ошской областях. 

3. Срок поставки: 30 календарных дней (один комплект на объект в Чуйской области - 

10 календарных дней).  

4. Вы можете ознакомиться, и получить полный пакет конкурсной документации для конкурса 

на сайте: www.fundtourism.com в разделе «ЗАКУПКИ». 

5. Ваша конкурсная заявка должна быть запечатана в конверте, адресована, и доставлена 

по следующему адресу: г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А 

 Телефон для справок 0(312) 59-27-01, 0(550) 66-15-09 

Конкурсные заявки будут вскрыты конкурсной комиссией в присутствии представителей 

участников, которые пожелают принять в этом участие в 11:00 часов "2" декабря 2022г. по 

адресу г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А. Конкурсные заявки, представленные после указанного 

времени, будут отклонены и возвращены участникам невскрытыми. 

6. Ваша конкурсная заявка должна быть действительна в течение 30 дней, с даты вскрытия 

конкурсных заявок. 

7. Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения договора составляет: 10%. 

8. Авансовый платеж составляет: не предусмотрен, оплата после поставки согласно 

актам (не менее 30% от общего количества товаров). 

  

с уважением, 

 

                      Президент                                                          Е.А. Калашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение № 1 

Особые 

Условия к Инструкции участникам конкурса  

№ 

позиции 
 

1 Наименование, адрес Покупателя, номер его телефона, телекса, факса и электронной 

почты: Открытое Акционерное Общество «Фонд поддержки развития туризма в 

Кыргызской Республике», г.Бишкек, ул. Игембердиева, 1/33 тел.: (312) 59 27 01 

Краткое описание требуемых товаров:  

Поставка оборудования, мебели и системы видеонаблюдения для 5 

туристических зданий для отдыха «Rest Point». 

Срок поставок 30 календарных дней (один комплект на объект в Чуйской области 

- 10 календарных дней). 

2 Источник финансирования: Собственные средства 

3 Сведения, которые требуются от Участников конкурса: 

а) Копия свидетельства о регистрации, копия Устава, копия решения о назначении 

руководителя; 

б) Справки об отсутствии задолженности по налогам и выплатам в Социальный фонд 

(Можно с портала гос. закупок, с печатью и подписью руководителя); 

в) Сведения о наличии аналогичных поставок (договоров) на сумму не менее 70% от 

стоимости заявки (предложения) за последние 3 года. (приложить копии договоров); 

г) Информация об отсутствии или наличии судебных разбирательств за последние 3 

года. 

д) Заполненная форма конкурсной заявки.  

 

4 Наименование лотов, составляющих процедуру закупок, и по которым, участники 

конкурса обязаны указать цены в отдельности следующим образом: 

1) Лот №1 – Мебель 

2) Лот №2 – Мебель металлическая 

3) Лот №3 - Холодильное оборудование 

4) Лот №4 - Тепловая завеса 

5) Лот №5 - Кухонная техника и принадлежности 

6) Лот №6 – Кофемашина 

7) Лот №7 – Хот дог модуль 

8) Лот №8 – Турникет 

9) Лот №9 – Мониторы, компьютерное оборудование и техника 

10) Лот №10 – Водонагреватель 

11) Лот №11 – Система видеонаблюдения 

5 Срок действия конкурсной заявки: 30 календарных дней 

6   Окончательный срок подачи и место вскрытия конкурсных заявок:  

11-00 часов 2 декабря 2022 года. 

7 Покупатель может попросить Участника конкурса дать разъяснения по поводу его 

конкурсной заявки. Ответ о разъяснении должен подаваться в письменном виде или 

электронным сообщением, сроком 3 дня. 

8 Валюта конкурсной заявки должна быть в кыргызских сомах 

9 Критерии оценки конкурсных заявок  



а) доставка товаров к конечному пункту их назначения; 

б) обязательное указание моделей товара для оценки и сравнения с ТЗ; 

в) эксплуатационные характеристики и качество предлагаемого товара; 

г) график поставок, предложенный в конкурсной заявке; 

д) наличие сервисного центра и гарантийного обслуживания; 

е) закупающая организация вправе учесть разницу цен с учетом оплаты Участниками 

любых видов налогов, предусмотренных в КР при оценке и сравнении конкурсных 

заявок. 

 

10 Увеличение объема товаров или сопутствующих услуг до 25% от стоимости договора. 

11 Покупатель отклоняет конкурсную заявку в случае, если: 

а) данная конкурсная заявка не соответствует квалификационным требованиям, 

установленным в конкурсной документации; 

б) поставщики имеют задолженность по налогам или выплатам в Фонд социального 

обеспечения в Кыргызской Республике; 

в) техническая спецификация в конкурсной заявке не соответствует технической 

спецификации в конкурсной документации; 

г) данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной 

документации; 

д) участник не соглашается с исправлением арифметических ошибок в его конкурсной 

заявке. 

  

     

 

Приложение № 2 

Особые Условия Договора 

№ 

Пункта  

Особые условия договора 

1 Определения 

 Покупатель Открытое Акционерное Общество «Фонд поддержки развития туризма в 

Кыргызской Республике», г.Бишкек, ул. Игембердиева, 1А тел.: (312) 59 27 01 

2 Любой другой документ, дополнительно предусмотренный настоящим Договором  

____________________________________________________________ 

3 Гарантийное обеспечение исполнения договора 

 Сумма гарантийного обеспечения исполнения Договора: 10 % от стоимости заявки 

4 Технический контроль и испытания 

 Применяются следующие процедуры технического контроля и испытаний, а также любые 

испытания до отгрузки Товаров и при окончательной приемке: 

Проверка каждой единицы товара на исправное состояние  

 Место предполагаемого проведения технического контроля и испытаний 

На объектах Закупающей организации 

5 Упаковка – предусмотренная изготовителем 

6 Поставки и транспортировка, документация 

Счет-фактура и накладная Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, 

цены, единицы Товара и общей суммы 

7 Сопутствующие услуги 

 Должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: 



Доставка и установка товаров 

8 Запасные части 

 Перечень запасных частей и дополнительные требования о запасных частях,  

Предусмотренные изготовителем 

9 Гарантия 

 12 месяцев с момента подписания Актов приёма - передачи товаров (за исключением 

расходных материалов и механических повреждений по вине Закупающей организации). 

10 Платеж 

 Сроки выплат  

 Оплата после поставки согласно актам (не менее 30% от общего количества 

товаров) Право собственности на товар переходит к Покупателю после оплаты. 

11 Неустойки 

Применимая ставка: 0,1% за каждый день просрочки за несвоевременную поставку. 

 Максимальная вычитаемая сумма: 2 %. 

Применимая ставка: 0,1% за несвоевременную оплату. 

 Максимальная вычитаемая сумма: 2% 

12 Урегулирование споров 

 Споры, возникающие из настоящего Договора или  связанные с ним, подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

  

 

Приложение № 3 

Перечень закупаемых товаров  

Лот №1 – Мебель 

  

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1  Кофе модуль  

 

5 шт 2.0 м*1м*0.7 м  

Высота столешницы и цоколем – 0,82 м   Ширина –0,8м 

Глубина – 0,7м    Выступ столешницы – 0,045м    ЛДСП 

16м      два диспенсера (пушеры) для стаканов Ф75-98 

мм  

Одно отделение с высокой дверью с полками для 

расходных материалов 

Люк для сбора мусора с облицовкой из нержавеющей 

стали  -  3мм 

Отделение для установки контейнера для мусора 

2 Островной стеллаж 

 

5 шт 1.4м*2м*0.8м 

Материалы: ЛДСП 16 мм      Алюминиевый профиль 

Светорассеиватель      Led лента    Блокпитания 12v 

Витрина - Корпус из ЛДСП 32 мм;  - Полки из белого 

ЛДСП;  - Крепления скрытого монтажа 



 

 
3 Стеллаж (алковитрина) 

 

5 шт Высота 2м / Ширина 0.66м / Глубина 0.6м, 

Высота полок 0.4м  

Материалы: ЛДСП 16 мм 

Светорассеиватель              Ledлента 

Блок питания 12 v 

4 Кровать одноместная  

 

5 шт ЛДСП  

Длина 1940мм х ширина 845 мм 

+ матрас 

 

5 Стол  5 шт Обеденный стол, Размеры 70×120 см 

Материалы ЛДСП 

6 Стул 

 

20 

шт 

Ширина:540 мм   Глубина:510 мм    Высота:830 мм 

Из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. 

Каркас из трубы овального сечения 30х15 мм, трубы 

диаметром 19 мм. Порошковое термоотверждаемое 

полимерное покрытие.  

7 Деревянная скамья 

 

10 

шт 

Парящий металлический каркас; 

Обшивка ЛДСП 

Размеры можете посмотреть в прикрепленном файле в 

формате pdf. 

8 Столы в зоне кафе  20 

шт 

Столы 500*500 мм  

 - Ножка металлическая;  

- Краска порошковая; 

 - Столешница из фанеры 32мм с конусным срезом по 

торцу (по дизайну) 



 

9 Кассовая стойка 

 

 

 

5 шт - Стойка кассы - Корпус из ЛДСП;  

- Столешница из ЛДСП 32 мм; -  

- Стеклянная витрина овальная (по дизайну); 

- Декоративные рейки по периметру из массива; 

 - Подсветка врезная в профиле 

- Мойка (раковина) Размеры  50.50 х 55 см 

Длина чаши 50 см    Ширина чаши 40 см 

Глубина чаши 20 см 

+ Смеситель для кухни с поворотным изливом 

+ Расходные материалы (подводки для воды и сифоны) 

 

+ Металлический каркас (4 окна) (решетка над кассой) 

- Труба профильная 25*25; - Сетка рабица;  

- Краска масляная; - Крепления к потолку 

 

+ Линейные светильники 36 ватт (2 шт на каждую 

стойку) 1200 мм х 100 мм                                   

 

 

Лот №2 – Мебель металлическая 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1 Денежный ящик 

 

5 шт Общие характеристики 

Состав - Металл, пластик 

Размер 33,2 см × 32 см × 9,7 см 

Вес 3.7 кг. 

2 Мусорная 3-х секционная 5 шт Форма - прямоугольная 

Назначение Пластик, бумага, стекло 

Материал Металлический лист          Объем (л)  240                 

Объем 38062 куб.см        Высота, см 69,3                 

Цвет черный               вес нетто товара 10 кг  

Объем рекомендуемого мешка, л 90 



урна  

Крышка Да                     Количество секций 3 

Диаметр/ширина, см 35.8 

Внутренний контейнер Нет 

3 Складские стеллажи 

 

20 

шт 

Тип Стеллаж  

Форма - Прямоугольная 

Назначение Конструкции для складских целей 

Материал Трубоквадрат 20х40 мм. или 30х30 мм. 

Полки из металлического листа 1,2 мм. 

Крестовина из металлических трубок 1 

Высота, см 200 см. 

Тип покраски  - Полимерная 

Высота одной секции 40 см. 

Ширина стеллажа 80 см. 

Длина стеллажа 120 см. 

Грузоподьемность 300 кг на 1 секцию 

Каркас Трубоквадрат 

4 Сейф 

 

5 шт Сейф мебельный для хранения денег, документов и 

ценностей. Толщина металла в корпусе - 1,5 мм. 

Толщина в двери - 3 мм.  

Двухригельная система запирания. 

Оснащен полкой и ключевым замком. 

Возможность крепления к полу и стене. Анкерный болт 

входит в комплект. 

Тип замка: ключевой      Типоразмер сейфа: малый 

Возможность крепления к полу или стене 

Цвет покрытия: серый            Вес изделия: 13 кг 

Количество полок: 1 шт.       

Внутренние размеры (ШхГхВ):397 Х 351 X 398 мм 

Высота: 400 мм             Глубина: 356 мм 

Ширина: 400 мм 

5 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 

 

10 

шт 

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2-

ХСЕКЦИОННЫЙ    

Размеры (ВхШхГ) в мм 1500х500х500 

Кол-во полок 2              Кол-во отделений 2 

Вес изделия 65 кг               Конструкция сварная 

Окраска порошковая 

Цвет изделия светло-серый  

Для хранения сменной одежды, обуви и личных вещей 

сотрудников. Имеет две двери.  

Закрывается на замок. 

 В шкафу предусмотрены вешалки для одежды. 

6 Урна для мусора 5 шт Сетчатое исполнение.  Материал - металл.  Форма - 

круглая.   Цвет - черный.  Перфорированный корпус. 

Обычная офисная урна. 



7 Маркерная доска 

 

5 шт Магнитно-маркерная доска 180х120 см + 1 комплект 

маркеров (3-4 цвета хорошего качества) и губки для 

стирания 

8 Вешалки 

 

8 шт Хорошего качества, черного цвета, на металлической 

основе 

Лот №3 - Холодильное оборудование 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1  Морозильник (ларь)  

 

6 шт Низкотемпературный ларь с прямым стеклом и 

пластиковой рамкой.         Объем – до 300 л. 

Потребляемая мощность, кВт/ч - 0.2 

Размеры - 1009 x 629 x 892 (мм)  

Температурный режим (минус) -12°…-22°. 

Скребок для очистки      1 корзина (1/4) 

Дополнительные корзины (4/4);      Замок+ключ. 

Крышка прозрачная      Колеса со стопперами 

Климатический класс 4+         Хладагент R404a  

2 Витринный холодильник 

 

5 шт Размеры (Д х Г х В) - 800 x700 x 1300 (мм)  

холодобеспечение – Встроенное 

потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт*ч 

- 10,4          температурный режим (плюс) + 2°…+10°. 

электронное управление с индикацией температуры с 

режимом автоматической оттайки.  светодиодная 

подсветка над каждой полкой,    гнутое фронтальное 

стекло,    три освещаемые фиксированные полки 

сборка в линию,      Тип охлаждения: динамическое 

Хладагент: R404А        Доза заправки хладагента: 0,3 кг 

Полезный охлаждаемый объём: 0,4 куб.м 

3 Вертикальный 

холодильник (шкаф) 

25 шт Размеры (Д х Г х В) -  640 x 595 x 1980 (мм)  

Потребление электроэнергии за сутки (не более), 

кВт*ч – 4,5   

Объем – до 375 л. 

4 полки; 

Флуоресцентная подсветка (объёма и лайтбокса). 

Хладагент: R134a / R600a 

температурный режим (плюс) + 2°…+10°. 

Расположение агрегата - Верхнее 



 

 

 

Лот №4 - Тепловая завеса 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1 Тепловая завеса 5 шт На помещение до 80 кв м 

Ширина не более 1м 

Хорошего качества 

 

Лот №5 – Кухонная техника и принадлежности 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1  Микроволновка 

 

5 шт  Технология TDS,  

быстрая разморозка, 

режим энергосбережения 

Габариты (ВхШхГ) 275 х 489 х 356 мм 

Объем  23 л 

Диаметр поворотного стола  28,8 см 

корпус из нержавеющей стали 

2 Духовка (печь) 

 

5 шт Объем духовки, л – 42 

Установка температуры духовки – до 300 °С 

Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г) - 350 х 600 х 470 

Точная термо регулировка   Конвекция  

Звуковой таймер Функция Гриль  

Лампа освещения Съемная дверца  

Термостойкое стекло  

Материал корпуса духовки Сталь 08Ю 

ТЭН верхний, кВт -0,65    ТЭН нижний, кВт -0,85 

Нагрев-гриль, кВт -0,7    Мощность духовки, кВт 1,5 

Количество режимов нагрева - 6,    Режим запекания  

Одновременный нагрев 2-х ТЭНов 

Механический таймер приготовления (звуковой 

сигнал) до 90 мин 

Функция автоматического отключения, Световые 



индикаторы, Регулировка высоты противня 

Эмалированный прямоугольный противень  2 шт. 

Глубокий круглый противень  Решетка 

3 Электрочайник 

 

5 шт Мощность - 2200 Вт 

Объем - 1,7 л. 

Тип нагревательного элемента – Скрытый 

Защита от включения без воды  

Отключение при снятии с подставки   

Фильтр от накипи   

Отсек для сетевого шнура  

Цоколь с поворотом на 360° с центральным контактом 

4 Электро плита 

 

5 шт Электрическая плитка с двумя нагревательными 

элементами и мощностью 2000 Вт 

Чугунные нагревательные элементы диаметром 155 мм 

Механическиие переключатели 5 режимов нагрева  

Световой индикатор работы для каждой конфорки. 

Электрическая мощность: 2000 Вт 

Материал поверхности: эмаль 

Количество конфорок: 2 шт 

5 Кухонные 

принадлежности 

 Тарелки для выпечки         30 шт. 

Кухонные приборы (тарелки, стаканы, ложки, вилки, 

ножи) на 6 персон           5 шт. 

Чайник для заварки (стеклянные)         10 шт. 

Хорошего качества 

 

Лот №6 – Кофемашина 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1 Кофемашина 5 шт Разновидность кофемашины суперавтомат 

Объем бойлера 0.6 л    Контейнер для шоколада  

Контейнер для сухого молока          Капучинатор  

Встроенная кофемолка  Помпа для подачи воды  

Подключение к водопроводу Напряжение 220 В 

Ширина 380 мм       Глубина 476 мм 

Высота 750 мм          Вес (без упаковки) 50 кг 

Цвет черный 

• Максимальная потребляемая мощность: 1,8 кВт 

• Время приготовления напитка: от 6 до 9 сек. 

• Максимальная высота стакана: 180 мм 

• Количество контейнеров для растворимых 

ингредиентов: 4 

• Емкость контейнеров: 

o Растворимый кофе: 1 кг 

o Шоколад: 1,5 кг 

o Чай / ванильный капучино: 1 кг 

o Молоко: 1,5 кг (0,75 кг гранулы) 

• Подключение к воде: 3/4’’ 

• Давление воды: от 0,5 до 8,5 бар 



 

 

• Толщина стали: 2 мм 

• Высота с тумбой: 1660 мм 

• Габариты в упаковке: 500x760x910 мм 

• Вес с тумбой: 75 кг 

 

 

Лот №7 – Хот дог модуль 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1 Хот дог модуль 

 

 

1 шт 

 

 

Лот №8 – Турникет 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 



1 Турникет 

 

 

 

 

 

 

5 шт Вид турникета Турникет 

Тип турникета C распашными створками 

Антипаника Автоматическая 

Встроенный картоприемник Нет 

Встроенные считыватели Без считывателей 

Пропускная способность 25 чел/мин 

Пульт управления Приобретается отдельно 

Верхняя крышка Из акрила 

Напряжение питания 100...240 В 

Потребляемая мощность, макс. 55 Вт 

Габариты 1020х1360х1010 мм 

Ширина перекрываемого прохода 1020 мм 

Ширина прохода 650 мм        Вес 100 кг 

Рабочая температура от -25°C до +65°C 

Рабочая влажность 10% - 90% без конденсации 

Цвет Металл 

Наработка на отказ (не менее) 2.5 млн. циклов 

Стыковка со СКУД Любые типы СКУД 

 

+ Бункер 

Технические характеристики: 

Вместимость бункера: 250 гостевых карт; 

Рабочее напряжение: 12В; 

Ток потребления (только контроллер): 100мА; 

Наличие интерфейса связи RS-485: есть; 

Под-ка управления исполнительным устройством: да; 

Принцип работы выходов управления исполнительным 

устройством: открытый коллектор; 

Режим работы выходов управления исполнительным 

устройством: потенциальный; 

Возможность устанавливать время ожидания прохода 

для исполнительного устройства: есть; 

Диапазон значений времени ожидания 

исполнительного устройства, с: 0-25; 

Наличие входов для подключения линии сигнала 

проход совершен: есть. 

 

 

Лот №9 – Мониторы, компьютерное оборудование и техника 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и 

сопутствующих услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1  Телевизор 10 

шт 

 LED TV 55" дюймов, UHD 4K 3840x2160 60Hz SMART 

Android 11 250cd/m2 HDMI USB + кронштейн 

2 Wi-fi роутер 5 шт Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 ГГц 

Стандарт Wi-Fi 802.11 b, g, n 

Встроенная поддержка 3G, 4G LTE 

Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с 

Подключение к интернету (WAN) SIM-карта 

Количество внешних антенн 2 

Количество LAN-портов 4  

Скорость портов 100 Мбит/с        Поддержка IPv6  

DHCP-сервер, Межсетевой экран (Firewall), NAT, SPI 

Поддержка Dynamic DNS  



Демилитаризованная зона (DMZ) 

Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint)  

Поддержка PPTP                 Поддержка IPSec 

Статическая маршрутизация 

Мощность передатчика: 20 dBm; Гостевая сеть; Тип 

внешней антенны: съемная; Поддержка SNMP; 

Поддержка VPN (VPN pass through); Web-интерфейс 

Прием/передача 

Метод шифрования данных WEP  WPA  WPA2  

Протокол связи Wi-Fi, Ethernet 

Тип соединения устройств проводное, беспроводное 

Ширина 202 мм      Высота 34 мм   Глубина 141 мм 

3 Музыкальное 

оборудование 

 

5 

ком 

Усилитель для фоновой музыки – 5 шт 

(Выходная мощность: 100 Ватт     

Выходы: 2хВыходы микрофон      1хВыход USB 2.0 

1x SD, MMС Card reader 1xAUX1   1xAUX2    1xAUX3 

1xMono-выход      Входное напряжение: AC 220В/ 50 Гц) 

Селектор (колонки) – 50 шт   

(Мощность: 3 ~ 10Вт; Тон: 91dB; Частота: 90 ~ 18000Гц 

Размеры: 260 х 185 х 120мм         Масса: 1,26г 

+ монтаж и настройка усилителя и колонок 

+ прокладка кабеля 

4 Видеорегистратор 1 шт IP видео вход: 8 канала 

HDMI выход: 4K (3840×2160)/30Гц, 2K 

(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1600×1200/60Гц, 

1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц 

VGA выход: HDMI, VGA 

Входящая пропускная спос-ть: 80Мбит/с, 160Мбит/с 

Аудио выход: 1 канал, RCA (линейный, 1 KΩ) 

Двустороннее аудио: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 

Формат декодирования: H.265 / H.265+ / H.264 / 

H.264+ / MPEG4 

Возможность декодирования: 8 каналов@1080p 

Синхронное воспроизведение: 8 каналов 

Разрешение записи: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 

UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, 

DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 

Сетевой интерфейс: 1, самоадаптивный интерфейс 

Ethernet RJ-45 10/100/1000 Мбит/с 

Интерфейс: 8 каналов         Мощность: ≤ 120Вт 

Стандарт: IEEE 802.3 af/at        SATA: 2 SATA 

Вместимость: Емкость до 6 ТБ для каждого 

жесткого диска 

Интерфейс USB: Передняя панель: 1×USB 2.0 

Задняя панель: 1×USB 3.0 

Тревожные вход/выход: 4/1 

Питание: AC 100~240В,≤ 180Вт 

Расход (без жесткого диска и POE) : ≤15Вт 

Рабочие условия: -10°C~+55°C, влажность 10%~90%   

Размеры: 385×315×52 мм        Вес: ≤3 кг 

5 Компьютер в комплекте                          5 шт Монитор LCD 19" (1600x900, VA, 5ms, 75Hz, 200cd/㎡, 

4000:1, 178°/178°, VGA, HDMI, VESA 100x100, кабель 

HDMI 1,8m) Black 

Процессор CPU LGA1151 Intel Core i3-7100 3.9GHz, 

3MB Cache L3, EMT64, Tray, Skylake 



Материнская плата    MB LGA1151 Asus B150I PRO 

GAMING/WIFI/AURA mini-ITX 

PCIe16x,2xDDR4,9xUSB,4xSATAIII,M.2,DVI,HDMI,WiFi 

Оперативная плата   DDR4 8GB PC-21333 (2666MHz) 

CRUCIAL 

Крпус DEEPCOOL MATX MATREXX 30 SI w/o PSU 

1*USB 3.0 Metal side panel Fully black 

Жесткий диск  SSD 128GB 2.5" SATA III Read 

up:550Mb/s/Write up:430Mb/s 

Блок питания          Power Unit DEEPCOOL DE500 V2 

500W (350W) 230V 120mm PWM FAN/CB,EAC 

Клавиатура + мышь    A4TECH 3330N (GK-3+G3-330N) 

V-TRACK WIRELESS KEYBOARD+MOUSE SET USB 

BLACK US+RUSSIAN        

Система охлаждения        CPU cooler DEEPCOOL 

GAMMA ARCHER 775/115*/1200/AMD 120x25,1600rpm 

+ ОС Windows 

6 МФУ 5 шт Габариты (мм) 372 x 276 x 254 мм     Вес (г) 8 200 

Разъемы USB 2.0 Hi-Speed 

Особенности Печать, сканирование и копирование 

Скорость печати До 18 стр./мин (А4) 

Способ печати Черно-белая лазерная печать 

Качество печати До 1200 x 600 точек на дюйм в 

режиме улучшенного качества 

Разрешение при печати 600 x 400 точек на дюйм 

Время печати первого листа 7,8 с или менее 

Производительность Макс. 8000 страниц в месяц¹ 

Поля печати 5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и 

справа 

Языки принтера UFRII-LT 

Устройство подачи бумаги   Лоток на 150 листов 

Типы материалов для печати Обычная бумага, 

плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная 

пленка, бумага для печати этикеток, конверт, индексная 

карточка 

Формат материалов для печати Лоток: A4, B5, A5, 

Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), 

LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые 

пользователем: шир 76 × 216 мм; дл 127 × 356 мм. 

Плотность материала для печати Лоток: 60 – 163 г/м², 

Скорость копирования         До 18 стр./мин (А4) 

Время выхода первой копии     Прибл. 12 с или менее 

Разрешение при копиров До 600 х 600 точ на дюйм 

Режимы копирования Текст, Фото, Текст/Фото+, 

Текст/Фото              Количество копий До 9 копий 

Коэффициент масштабир-я 50—200% с шагом 10% 

Другие функции Копирование «2-на-1», копирование 

удостоверений личности 

Тип сканера Цветной 

Разрешение при сканировании Оптическое: до 600 x 

600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 

точек на дюйм 

Глубина цветного сканирования 24 бита/24 бита (на 

входе/на выходе) 

Оттенки серого 256 уровней,  Совместимость TWAIN, 

WIA        Макс. ширина области сканирования 216 мм 



7 Ноутбук 1 1 шт Black Intel Core i7-1165G7 (up to 4.7Ghz), 8GB DDR4, 

512GB M.2 NVMe PCIe, Intel Iris Xe Graphics G7, 15.6" 

IPS FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, USB Type-C, 

LAN RJ45, Backlight Keyboard, DOS, Eng-Rus 

+ ОС Windows 

8 Ноутбук 2 4 шт Intel Core i5-1035G1 (up to 3.6GHz), 15.6" HD (1366х768), 

20GB, 1TB + 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, WiFi, 

BT 4.1, Cam, LAN, RJ45, Eng-Rus, SHALE BLACK 

+ ОС Windows 

9 Мышь 5 шт Беспроводная мышь: интерфейс USB; для ноутбука; 

светодиодная, 4 клавиши ; разрешение сенсора мыши 

2000 dpi Тип: оптическая светодиодная       Назначение: 

ноутбук              Тип беспроводной связи: радиоканал, 

Радиус действия беспроводной связи: 15м,   Интерфейс 

подключения: USB         Цвет: черный    Беспроводная 

связь   Дизайн для обеих рук, Колесо прокрутки, 

Горизонтальная прокрутка, Количество клавиш: 4,     

Частота опроса: 500 Гц,  Разрешение оптического 

сенсора: 2000 dpi, Источник питания мыши 1xAA  

Разрешение: 800/1000/1200/1600/2000 dpi 

10 Сумки для ноутбука 5 шт Сумка для ноутбука       Цвет: черный; Материал 

внешней отделки: полиэстер; Материал внутренней 

отделки: полиэстер; Поддерживаемая диагональ: не 

менее 15,6", хорошего качества. 

11 Батарея UPS 2 шт Напряжение: 12 В        Емкость: 7 А*ч    Вес: 2.4 кг 

Размеры: 151x65x94 мм        Технология AGM         

Рекомбинирование до 99% выделяемого газа; Нет 

ограничений на воздушные перевозки; Соответствие 

требованиям UL, IEC, Гост Р;   Легированные кальцием 

свинцовые пластины, высокая конструктивная 

прочность решетки; Необслуживаемые Не требует 

долива воды; Высокая плотность энергии; Корпус 

аккумулятора выполнен из пластика ABS, не 

поддерживающего горение. 

12 Маршрутизатор 1 шт Архитектура MIPSBE 

Процессор 600 MHz; AR9344    Потребление 7 — Вт 

Количество ядер процессора  1      Mesh Wi-Fi-система 

Размер памяти 128 МБ         Объём ROM 128 МБ 

Рабочая температура -20 — 50 °C 

Тип корпуса Пластик   Цвет Белый 

Размер 113 × 138 × 29 мм 

Стандарт Wi-Fi Wi-Fi 4 (b/g/n) 

Тип антенны 2 x Встроенные          Угол излучения 360° 

Мощность передатчика 30 дБм (1000 мВт) 

Поддержка MIMO в 2.4 ГГц    2 x 2.5bBi (до 300 Mbit/s  

Количество портов Ethernet 10/100/1000 5 

Питание PoE-in Ethernet port 1 8-30 В (Passive PoE, не 

поддерживает 802.3af) 

USB порты USB 2.0 

Подключение 3G/4G/LTE модема 

 

 

Лот №10 – Водонагреватель 

 



№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1 Водонагреватель 

горизонтальной 

установки 

10 шт Водонагреватель накопительный объёмом не менее 

150 литров, Размеры ширина не более 70 см,  длина не 

более 150 см 

Установка – горизонтальная  

+расходные материалы 

 

 

Лот 11 – Система видеонаблюдения 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

товаров и 

сопутствующих 

услуг 

Кол-

во 

Технические характеристики 

1  Сетевой 

видеорегистратор 

5 шт Формат видеосжатия: H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ MPEG4 

IP камеры: 8 каналов 

Аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Входящая пропускная способность: 80 Мб/с 

Исходящая пропускная способность: 80 Мб/с 

Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA (дублирующие) 

Разрешение вывода: HDMI: 

4K (3840×2160)/30Гц, 1920×1080/60Гц, 1600×1200/60Гц, 

1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц 

VGA: 1920×1080p/60Гц, 1600×1200/60Гц, 1280×1024/60Гц, 

1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц 

Аудиовыход: 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) 

Запись:         Количество потоков: 2 

Основной поток: 8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080p/1.3Mp/ 

UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с 

Дополнительный поток: VGA/4CIF/CIF/QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с 

Тип потока: Видео, видео и аудио 

Битрейт видео: 32-16384 кбит/с 

Сеть      Протоколы: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, 

NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 

Жесткий диск SATA: 1 SATA       Объем:  до 6 Тб 

Сетевой интерфейс: 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet 

USB-интерфейс: 2 USB 2.0    Тревожные входы/выходы: 4/1 

Питание: DC 12В 

Потребляемая мощность: до 10Вт (без HDD) 

Рабочие условия: -10°C~+55°C, влажность 10% ~ 90% 

Размеры: 315×240×48 мм        Вес: ≤1 кг (Без HDD) 

 

2 Камера 1 25 шт Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS 

Разрешение: 4 MP         Система сигналов: PAL/NTSC 

Минимальная светочувствительность: Цвет: 

0.01 Люкс @ (F1.2, AGC Вкл) 0.028 Люкс @ (F2.0, AGC Вкл) 

Электронный затвор: 1/3 сек до 1/100,000 сек 

Медленный затвор: Поддерживается 

Объектив: 2.8 мм: горизонтальный FOV: 100°, 

вертикальный FOV: 55°, диагональ FOV: 117° 

4 мм: горизонтальный FOV: 77°, вертикальный FOV: 42°, 

диагональ FOV: 88° 

6 мм: горизонтальный FOV: 51°, вертикальный FOV: 28°, 

диагональ FOV: 58°                Крепление объектива: M12 



Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с 

автопереключением 

Видео сжатие: Основной поток: H.265/H.264 

Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG 

H.264 Type: Базовый профиль / Основной профиль / 

Высокий профиль 

H.264+: Поддержка основного потока 

H.265 Type: Основной профиль 

H.265+: Поддержка основного потока 

Скорость передачи видео: 32Кбит/сек до 8Мбит/с 

Максимальное разрешение: 2560×1440 

Основной поток                 Макс. частота кадров:  50Гц: 

20 кадров/сек (2560×1440) 

25 кадров/сек (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 

60Гц: 20 кадров/сек (2560×1440) 

30 кадров/сек (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 

Дополнительный поток: 50Гц: 25 кадров/сек(640×480, 

640×360, 320×240) 

60Гц: 30 кадров/сек (640×480, 640×360, 320×240) 

Улучшение изображения: BLC, 3D DNR 

Настройки изображения: Режим поворота, насыщенность, 

яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским 

программным обеспечением или веб-браузером 

Переключение «День/ночь»: Авто/По расписанию 

Сеть     Сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS) 

Срабатывание тревоги: Обнаружение движения, 

сигнализация о несанкционированном доступе, незаконный 

вход 

Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, 

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 

Общая функция: Антибликовое, сердцебиение, зеркало, 

защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, 

фильтр IP-адресов 

Совместимость системы: ONVIF (профиль S, профиль G), 

ISAPI 

Одновременный просмотр в реальном времени: до 6 каналов 

Пользователь/Хост: до 32 пользователей 

3 уровня: администратор, оператор и пользователь 

Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 

Веб браузер: IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ 

Интерфейс связи: 1 RJ45 10M/100M самоадаптивный порт 

Ethernet                               Кнопка сброса: есть 

Рабочая температура: -30°C~+50°C, влажность 95% или 

меньше (без конденсата) 

Источник питания: 12В DC±25% 

PoE (802.3af, class 3) 

Потребляемая мощность: 12В DC, 0.4A, макс. 5Вт 

PoE:(802.3af, 36В до 57В), 0.2А до 0.13В, Макс: 7Вт 

Защита: IP67, IK10           Светодиодная защита TVS 2000V 

Защита от перенапряжения 

Защита от перегрузки по напряжению 

Материал: метал и пластик           ИК диапазон: до 30 м 

Габаритные размеры: Ø111×82.4 мм( 4.4"×3.2")    Вес : 410 г   



3 Камера 2 5 шт Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS       Разрешение: 4 MP 

Минимальная светочувствительность: Цвет: 0.01Люкс@ 

(F1.2, AGC вкл.)      Ч/Б: 0.018Люкс@ (F2.0, AGC вкл.) 

0 Люкс с ИК 

Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/100,000с, 

поддержка медленного затвора 

Фокусное расстояние: 2.8 мм@F2.0(4 мм опц.) 

Крепление объектива: M12; Угол обзора объектива: 2.8мм: 98° 

4мм: 78        Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр 

Регулировка угла установки: Поворот: 0°~360° 

Наклон: 0°~90°     Вращение: 0°~360° 

Видео сжатие: Основной поток: H.265/H.264 

Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG 

Третий поток: H.265/H.264 

Профиль H.264: Main Profile/ High Profile 

Профиль H.265: Main Profile 

Битрейт видео: 32 кбит/с–16 Мбит/с 

Аудио сжатие: G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM 

Битрейт аудио: 64Кбит/с (G.711) /16Кбит/с (G.722.1) 

/16Кбит/с (G.726) /32-160Кбит/с (MP2L2) 

Максимальное разрешение: 2688×1520 

Основной поток: 50 Гц: 25 кадров в секунду (2688×1520, 

2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 

60 Гц: 30 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 

1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 

Дополнительный поток: 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 

480, 640 × 360, 320 × 240) 

60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

Третий поток: 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 

640 × 360, 352 × 288) 

60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) 

Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, 

резкость, режим коридора, зеркалирование и маска 

приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-

браузер 

Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 

регион ROI для каждого потока 

Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию 

Smart видеоаналитика 

Анализ поведения: Пересечение линии, обнаружение 

вторжения      Антисаботаж: Есть 

Сетевое хранилище: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR 

Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, 

DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, 

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS 

Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI 

Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, 

конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки 

хранилища 

Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, 

активация реле, уведомление клиента, отправка email, 

загрузка на FTP, активация канала записи 

Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect,iVMS-5200, iVMS-4500 

Веб браузер: IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ 

Интерфейс связи: 1 RJ-45 10M/100M Ethernet порт 

Встроенный микрофон: Да    Встроенный динамик: Да 



Локальное хран-ще: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб 

Кнопка сброса настроек: Есть 

Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af,class 3) 

Потребляемая мощность: 7 Вт макс. 

Материал: Пластик         ИК диапазон: До 10 м 

Габаритные размеры: 102.8×65.2×32.6 мм          Вес: 128 г 

4 Жесткий диск 5 шт Объем: 4 000 Гб           Объем буферной памяти: 64 Мб 

Фактор формы: 3,5"     Расширенный формат: Да 

Совместимые RoHS: Да 

Скорость передачи данных: 150 Мб/сек           Кэш: 64 Мб 

Скорость вращения (RPM):  IntelliPower 

Циклы загрузки / выгрузки: 300,000 

Рабочая температура: 0°С ~ 65°С       Уровень шума: 25 дБА 

Размеры: 26.1 х 147 х 101.6 мм             Вес: 0.68кг 

5 Монитор 5 шт Тип экрана: TFT-LED подсветка        Размер экрана: 18.5" 

Размер пикселя: 0.300х0.300 мм 

Разрешение экрана: 1366х768         Яркость: 200 кд/м2 

Контраст: 600:1      Время ответа: 5 мс      Цвет: 16.7М 

Угол обзора: Горизонталь: 90°, вертикаль 65° 

Разъемы: 1 VGA       Источник питания: 100~240В АС 

Кронштейн VESA: 75х75 мм 

Потребляемая мощность: ≤20 Вт/ ≤0.5 Вт 

Рабочие условия: 0 °C... +40 °C, влажность 10~85 % 

Условия хранения: -20 °C... +60°C 

Размеры: 444.89х274.99х32.96мм        Вес: 4 кг 

6 Сетевой 

коммутатор 

5 шт Количество портов: 8 портов PoE 10/100 Мбит / с 

2 порта Gigabit RJ45                     Вес: 555г 

Тип порта: Порт RJ45/полный дуплекс/адаптивный MDI/MDI-

X      Сетевые протоколы: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 

802.3x, IEEE 802.3z и IEEE 802.3ab 

Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением 

Рабочий режим: Стандартный режим (по умолчанию), 

расширенный режим               Внутренний кэш: 4 Мбит 

Размер таблицы MAC-адресов: 16K    

Скорость обмена данными: 5,6 Гбит / с 

Скорость перенаправления пакетов: 4.1664 Мбит/с 

Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 

Вывод питания PoE: Порты с 1 по 4: кабели Ethernet 1/2/3/6 и 

4/5/7/8 обеспечивают питание одновременно 

Макс. мощность порта: 30 Вт   Бюджет. мощность PoE: 60 Вт 

Передача информации на большие расстояния : Порты 1-8: до 

300 м      Корпус: Металлический материал, конструкция без 

вентилятора. Источник питания: 48 В постоянного тока, 1,35 А 

Макс. потребляемая мощность: 65 Вт 

Рабочие условия: От -40 до +85 °C, влажность 5 % ~ 95 % 

(без конденсата)  Размеры: 217,6 мм × 103,35 мм × 27,8 мм       

7 Кабель UTP 

внутренний 

750 м Тип: UTP CAT5E-4P-PVC           Стандарт: TIA-568-C.2 

Материал: Бескислородная медь  Диаметр: 0.500±0.005мм 

Материал: Полиэтилен высокой плотности 

Диаметр: 0.88±0.03мм 

Внешний диаметр: 5.0±0.4мм        Материал: ПВХ, СМ 

Маркировка кабеля         Высота символов: 3.0±0.3мм 

Цвет символов: Черный  

Цвет провода           1я пара: Бело-синий/синий 

2я пара: Бело-оранжевый/ оранжевый 

3я пара: Бело-зеленый/Зеленый 



4я пара: Бело-коричневый/коричневый 

Длина витой пары: 305м±1.5м             Вес : 10кг 

Разрывная нить: Есть 

Материалы: Предел прочности ≥13.5Mpa, относительное 

удлинение: ≥150% (до износа)        Износ: 100°C×24ч×7д 

Предел прочности ≥12.5Mpa, относительное удлинение: 

≥125% (после износа) 

Холодный изгиб: -20±2°C×4ч, амплитуда изгиба: 8 раз 

диаметра шнура без последствий 

Электрические показатели (20°C): Сопротивление: 100±15Ω 

(1.0-100.0МГц) 

Отладка: ≤45ns/100м (1.0-100.0Мгц) 

Сопротивление постоянного тока: макс. 9.5Ω/100м 

Несбалансированное сопротивление пост. тока: макс. 5% 

Рабочие условия : -20°C - 75°C   

+ расходные материалы 

+ монтаж и настройка всей системы  

 

              В стоимость должны включаться все налоги и иные платежи, предусмотренные 

законодательством Кыргызской Республики, а также стоимость доставки и монтажа 

(установка и настройка) на объектах Закупающей организации. 

              Также обязательно указание сроков поставки и моделей товаров (бренды и страна 

происхождения) для сравнения и указание относительно является ли Участник 

плательщиком НДС или нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

Дата:_____________________________________________ 

Кому: ____________________________________________  

(наименование и адрес Покупателя) 

  

Мы, _______________________________________________  



(указать компанию)  

изучив конкурсную документацию, включая все Приложения предлагаем выполнить поставку 

___________________________________________________  

(описание товаров и лотов)  

в соответствии с условиями конкурсной документации, на общую сумму  

___________________________________________________  

(общая сумма конкурсной заявки прописью и цифрами,  

если конкурс разделен на лоты указать цену каждого лота). 

Мы подтверждаем, что в стоимость услуг включены все налоги и пошлины, изымаемые на 

территории Кыргызской Республики. 

Компания ___________________________________________ 

(указать компанию)  

а) мы, включая всех членов простого товарищества и субподрядчиков не имеем конфликта 

интересов в соответствии с частью 2 Инструкции участникам конкурса; 

(б) мы, включая всех членов простого товарищества и субподрядчиков, не находимся в Базе 

данных не надежных поставщиков.  

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, осуществить поставку в 

следующие сроки 

_____________________________________________________ 

(указать сроки). 

Настоящим подтверждаем, что данная конкурсная заявка действительна в течение 30 дней, 

начиная со времени, установленного с даты вскрытия конкурсных заявок, и она будет оставаться 

для нас обязательной до истечения указанного срока.  

  

Датировано______________ числом _____________ месяца 20__ г. 

  

Имеющий все полномочия подписать Конкурсную заявку от имени и по поручению  

_________________________________________________________________  

(наименование Подрядчика) 

  

__________________________  

(ФИО) 

___________________  

(Должность) 

__________________ 

(Подпись и печать) 

 

 

 


